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Soustruzeni

Zakladni soustruznické prace

I. Posudte pravdivost vyroku.

Polotovar pro soustruzeni ma obvykle rotacni tvar. PRAVDA / NEPRAVDA
Rotaéni polotovar upindme do skli¢idla. PRAVDA / NEPRAVDA
Pevnost upnuti zajistime imbusovym klicem. PRAVDA / NEPRAVDA
Pokud je polotovar hranaty, upneme ho do nozové hlavy. PRAVDA / NEPRAVDA
Zarovnani Cela je prvni pracovni operaci pfi soustruzeni hridele. PRAVDA / NEPRAVDA
Soustruznicky niz se posouva kolmo po osach hridele. PRAVDA / NEPRAVDA

Il. Vytvoite spravné dvojice.

Hrot konika slouzi na ... ... do pinoly konika.
Hrot konika se upind do ... ... 3 nebo 4 Celisti.
Obrobek se upina ... ... normalizované zahloubeni.
PFi zarovnani Cela, ... ... 4 pozice pro upnuti nastroje.
Sklicidlo ma ... ... pro vyrobu stredici dirky.
Pohyb noZe pfi soustruzeni ... ... S€ Nazyva posuv.
Stredici vrtak se pouziva ... ... podepreni obrobku.
Stredici dirky jsou ... ... ve sklicidle.
NoZova hlava ma ... ... se obrobek upind s malym vylozenim.
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lll. Pojmenujte druhy ¢innosti na obrazkach (vyberte z nize uvedenych slov).

Zarovnani Cela Upnuty centrovaci vrtak
Prvni dotyk nastroje Upnuti obrobku
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IV. Pojmenujte druhy ¢innosti na obrazkach.

Podepteni obrobku k hrotu konika NUGZ pro odfiznuti hrany
Soustruzeni praméru hridele Vrtani centrovaci dirky
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V. Posudte pravdivost vyroki.
Na Cele plochy htidele se vyvrta centrovaci dirka.
Tvar centrovaci dirky navrhuje soustruznik.
Nastroj na vyrobu centrovaci dirky se nazyva centrovaci vrtak.
PFi malém vyloZeni obrobku podeprené konikem.
Pri soustruzeni valcové plochy se s ni posouva ntiZz po sméru osy obrobku.

Ostrost hrany pfechodu mezi ¢elni a valcovou plochy odstrani zrazend hrana.

VI. Photo credits: STEP IN partnerstvi

VII. Poznamky:

STEP IN to the online world/virtual learning, Facilitation of access to Vocational practice through online teaching at
secondary technical schools

Projekt je spolufinancovan z prostiedkti Evropské unie, programu ERASMUS+.
Cislo projektu: 2020-1-SK01-KA226-VET-094400

Podpora Evropské komise pfi tvorbé tohoto materialu nepredstavuje souhlas s obsahem, ktery odrazi pouze nazory
autord, a Komise nemuze byt zodpovédna za jakékoliv vyuZiti informaci obsaZenych v této publikaci.

Projekt STEP IN se realizuje v partnerstvi:
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