HYDRAULIIKKAJA - .
A\, PNEUMATIK/' Tyypilliset hydrauliset piirit

Paineensaatoventtiilien kaytto

I. Valitse sen venttiilin nimi, jolla paine pidetdan ALLE asetetun arvon.

PrelV

PredV

Il. Valitse sen venttiilin nimi, jolla paine pidetdin asetetun paineen YLAPUOLELLA.

PrelV

|:| PredV

lll. Valitse kuvassa olevan venttiilin nimi, josta kdytetaan tata symbolia:
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IV. Valitse vaihtoehto, joka parhaiten selittdad, miten PrelV-venttiilia kdytetdan
vastapainoventtiilina.

Vakauttaa hydrogeneraattoria tyon aikana.

I:l Suojaa mantatankoa irtoamasta.

I:I Varmistaa mannanvarren nopean liikkkeen.

V. Kirjoita kuvassa ndkyvdn elementin nimi. ” Pyérivd ... ” (1 sana)
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VI. Valokuvat: STEP IN kumppanuus

Vil. Huomautuksia:

STEP IN to the online world/virtual learning, Facilitation of access to Vocational practice through online teaching at
secondary technical schools

Hanketta osarahoittaa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma.
Sopimuksen numero: 2020-1-SK01-KA226-VET-094400

Euroopan komission tuki timan materiaalin tuottamiseen ei tarkoita sitd, etta sisdlto, joka kuvastaa pelkastdan
tekijoiden ndkemyksid, saa kannatusta, eikd komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisdltamien tietojen
mahdollisesta kaytosta.

STEP IN -hanke yhteisty6ssa seuraavien tahojen kanssa:

e ke, VA
B G oo [VAK

Co-funded by the . . LAHTOTASOTESTI
Erasmus+ preramme Steplnt0|ea rnlng-eu STEP_IN MODUULI 3 /TEST' z

of the European Union




