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I. Pojmenujte obráběcí stroj na obrázku. 
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II. Pojmenujte části brusky.  

 

 Aretace vřeteníku v nulové poloze 

 Centrální zastavení 

 Elektrický motor 

 Klika na posuv podélného stolu 

Ruční ovládání pracovního vřeteníku 

Nastavení automatického posuvu 

brusného kotouče 

 Nastavitelné dorazy 

Ovládání rychlosti podélného posuvu 

 Páka na podélný posuv 

 Pracovní vřeteník 

 Přepínač strojového posunu 

 Redukce otáček 

 Ruční mikro-posuv podélného stolu 

 Unášecí palec 

 Volba otáček 

 Vřeteno s pevným hrotem 

 Zajišťovací šroub 
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III. Pojmenujte vyznačené části. 

 

pinola koníku 

obrobek upnutý mezi hrotami 

páka na ovládání pinoly koníku 

pinola koníku s otočným hrotem 

podélný stůl 

zajišťovací šrouby pinoly koníku 
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IV. Posuďte pravdivost tvrzení v závislosti na obrázku.  

 

 

Bílá tlačítka se nazývají kontrolky.     PRAVDA / NEPRAVDA 

Zelená tlačítka jsou pro start.      PRAVDA / NEPRAVDA 

Červená tlačítka jsou výstražné.     PRAVDA / NEPRAVDA 

Velké červené tlačítko vypne stroj.     PRAVDA / NEPRAVDA 

Bílé tlačítko                 nesignalizuje problém s hydraulikou.  PRAVDA / NEPRAVDA 

 

V. Vytvořte správné dvojice. 

  
... maximální vyosení podélného stolu 

brusky. 

Odkalovač zabezpečuje  

Minimální otáčky na popisované brusce  

Maximální otáčky na popisované brusce  

... do pinoly koníka. 

... zachytávání třísek. 

... o ( 0- 45)°. 

Otočný hrot se upíná  

(0-5) ° je hodnota pro 

... jsou 31.7 min-1 pro pracovní vřeteník. 

Magnetický buben slouží k  

Brusný vřeteník je možné vyklonit  

Pracovní vřeteník je možné vyklonit  

... o (0 – 35)°. 

... jsou 710 min-1 pro pracovní vřeteník. 

... čistotu chladící kapaliny. 

... 0.1 mm (odpovídá jednomu dílku na 

noniusovi). 

Přísun kotouče do záběru má přesnost  
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VI. Photo credits: STEP IN partnerství 

VII. Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP IN to the online world/virtual learning, Facilitation of access to Vocational practice through online teaching at 

secondary technical schools 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, programu ERASMUS+. 

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA226-VET-094400 

Podpora Evropské komise při tvorbě tohoto materiálu nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory 

autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. 

 

Projekt STEP IN se realizuje v partnerství: 

 

  

 


